ROMANIA

JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 laHCL Nr 5 din 06.01.2023 ,
privind modificarea anexei nr.1 de la HCL nr.30 din 06.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului
“REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA CUCUTENI, JUDETUL IASI”
in cadrul PNRR/2022, Componenta C5 — VValul Renovarii, AXA 2 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1: Renovarea integrata (Consolidare seismica si
renovare energetica moderata) a cladirilor publice

Descrierea sumara a investitiei “Reabilitare Sediu Primarie in comuna Cucuteni, judetul Iasi”

Principalele masuri propuse pentru renovarea energetica a cladirii, in conformitate cu
Raportul de Audit Energetic sunt:

e lzolarea termica a peretilor exteriori, cu un strat de placi rigide de vata minerala de 10 cm
grosime;

e lzolare termica planseu superior — vata minerala 30 cm A< 0,035;

e Inlocuirea sarpantei si a invelitorii;

e lzolare termica intrados placa peste sol — polistiren 5 cm A< 0,035 — daca permit conditiile
constructive;

e Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie lemn stratificat eficienta termica ridicata si
geam termopan superior termic (low-e, 4s, ...);

e Sistem izolant elemente de soclu, cu polistiren extrudat rugos XP5, 5 cm, A< 0,035;

e Montare si instalare panouri fotovoltaice + Kkituri operare;

o Refacere instalatii electrice (becuri LED — cu senzori de prezenta);

e Refacere instalatii termice, inlocuirea corpurilor de incalzire statice, reglarea zonala sau/si
centrala si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap
termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incalzire precum si inlocuire cazane
centrala termica existente cu cazan de condensare;

e Montare si instalare boiler electric si refacerea sistemului de alimentare cu apa calda de
consum;

e Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energice, si/sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat,
precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care vizeaza si fac posibila
economia de enrgie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

e Instalare sistem de ventilare cu recuperare de caldura.

Aceste masuri contribuie la atingerea indicatorilor din ghidul de finantare, respectiv:

Indicatori: Modalitate de indeplinire:

-Interventiile de crestere a eficientei 61,68%
energetice propuse pentru cladire conduc la o
reducere a consumului anual specific de




energie finald pentru incalzire de cel putin
50% fata de consumul anual specific de
energie pentru incdlzire nainte de renovarea
fiecarei cladiri

-Interventiile de crestere a eficientei
energetice propuse pentru cladire conduc la
reduceri ale consumului de energie primara si
reduceri ale emisiilor de CO2, de cel putin
30%, In comparatie cu starea de pre-renovare

56,16%

Activitatile proiectului se incadreaza in
actiunile sprijinite in cadrul axei de investitii

Avand in vedere clasa de risc seismic a
cladirii, respectiv RSII, pentru acest obiectiv
de investitie se vor realiza urmatoarele:
LUCRARI DE CONSOLIDARE +
LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI
ENERGETICE, in conformitate cu
prevederile ghidului de finantare.

Perioada de construire - cladirea este
construita (are lucrarile finalizate din punct de
vedere fizic) inainte de anul 2000

1946

Clasa de risc seismic

Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea miasurilor de crestere a
eficientei energetice (utilizand RES)

Indicatori de realizare/ de proiect - CU REGENERABILE

val dicatorul Reducere
& oal:i:'or;;;stil ol Valoarea indicatorului la
Indicator implementarii finalul @plemenlem
proiectulul proiectului
Valoare %
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera 19,80 873 11,18 56,16%
[ echivalent to CO2/an )
Scaderea consumului anual de
energie primara 125.230,20 47.983,58 77.24662 61,68%
[kWh/an])
Scaderea consumului anual
speocific de energie primara pentru
incélzire din surse neregenerabile 42748 L 20,18 SIAL%
[ kWh/m2/an ]
Scaderea consumului anual de
energie finald din surse
neregenerabile 7.848 3,38 447 56,91%
[tep]




Principalele masuri propuse conform Raportului de expertiza tehnica sunt:

1. Cdmasuirea fundatiilor perimetrale pe fata exterioard, cu beton, clasa minim3

C20/25, armat cu o retea de bare independente din Bst500s, dispuse la 20cm si solidarizate
de corpul fundatiilor existente prin intermediul unor crose 4 buc/mp, Bst500s @10. Crosele
se vor dispune in gduri practicate cu masina rotopercutanti si monolitizate cu lapte de

ciment. Se va dispune o centur3 la partea superioara a fundatiilor inseratd partial in elevatia

fundatiei si partial in diafragma de zidirie, din beton armat C20/25, cu sectiunea minimd de
15x25cm, armata longitudinal cu bare Bst500s si transversal cu etrieri @8 Bst500s, dispusi la
20cm. Camdsuielile fundatiilor vor avea grosimea minim3 de 10 ¢cm. Betonul va fi de
consistenta fluidd T4-5 si cu intarzietori de priza pentru o punere in operd favorabild,
agregatul va fi in mod obligatoriu de sort mic 0-16mm. Se va avea in vedere obtinerea unei
aderente temeinice intre fundatiile existente si betonul nou prin curdtarea suprafetelor cu
peria de sarma si suflarea cu aer comprimat.

2. Refacerea continuitatii zidariei. Dup& decopertarea in totalitate a tencuielilor, se vor
investiga diafragmele de zidarie si acolo unde se remarca fisuri ori crapaturi cu deschidere
<10mm se vor injecta manual cu lapte de ciment. Pentru fracturi mai mari de 10mm se va
utiliza rezidirea zonei cu blocuri de cirdmidi de acelasi tip sau betonarea cu beton fluid;

3. Refacerea continuitatii intersectiilor diafragmelor de zidarie in dreptul cosurilor de
fum realizate in grosimea peretilor. Se vor curita traseele de funingine si se vor betona ori
se va demola zidaria si se va retese cu utilizarea unor blocuri de carimida similare;

4. Refacerea placii suport pardoseald: se vor dezafecta straturile existente si se va
reface cu placa pardoseald cu un strat din beton clasa min. C20/25, armat cu plase sudate
?6/100/100: 116GQ283. Se va dispune o centurs la baza peretilor, la interior, pe conturul
camerelor, cu sectiunea de 15x25cm, inserata partial in peretele de zidarie, partial in elevatia
fundatiilor, armatd longitudinal cu bare Bst500sC si transversal cu etrieri @8 Bst500sC,
dispusi la 15¢cm.

5. Fata exterioard a peretilor perimetrali si peretii de zidarie, identificati dupa

decopertarea tencuielilor cu degradari puternice, se vor consolida prin cdmasuire. Se va

utiliza mortarul M100T fard var, de 5cm grosime, armat cu plase sudate »5/100/100 —

1116Q196. Armaturile din cdmasuieli se vor incastra in centurile de la baza peretilor. Plasele
vor fi legate intre ele cu conectori P8BSTS500S ce stribat zidul prin gauri practicate pe toata
grosimea acestuia, urmandu-se dispunerea plaselor in mijlocul stratului de mortar prin

distantieri dispusi intre bare si perete.

6. Armaturile din cdmdsuieli se vor incastra in centurile de la baza peretilor.

7. Buiandrugii existenti din lemn se vor inlocui cu elemente din beton armat cu o

rezemare min. de 40 cm si o indltime de min. 2 randuri de caramidi. Se va acorda o atentie

deosebitd in vederea pastririi elementelor decorative ale ferestrelor.

8. Desfacerea planseului de lemn si a sarpantei;

9. Se vor executa centuri din beton armat la partea superioari a peretilor. Centurile vor

fi armate longitudinal cu bare @16 si transversal cu etrieri @8, dispusi la 15cm.



10. Realizarea unui planseu din beton armat cu grosimea de 15cm incastrat in centurile
propuse. Peste spatiile cu deschideri mari se pot dispune si grinzi transversale din beton
armat. Grinzile vor fi incastrate in centurile propuse si in peretii de zidarie prin intermediul
unor cuzineti din beton armat, cu lungimea egald cu latimea grinzii + 50 cm de o parte si de
alta. inéltimea cuzinetilor va fi de minim 30 cm — 2...3 asize.

11. Legdtura centurilor propuse cu peretii de zidirie se va realiza prin intermediul
ancorelor $10Bst500s dispuse la 50cm si monolitizate cu lapte de ciment.

12. Refacerea sarpantei - Sarpanta se va desface si reface in totalitate. Se va pune
accent pe conformarea acesteia la noile prescriptii privind incircarea din zapada si vant
precum si la noul mod de calcul al sectiunilor de lemn conform NE 005-2003 - Proiectarea
constructiilor din lemn si NE 019-2003 - Calculul si aledtuirea structurilor de rezistenta din
lemn amplasate in zone seismice. Se vor utiliza numai sectiuni ecarisate, tratate ignifug si
contra insectelor. Ancorarea elementelor fatd de structurd se va executa temeinic, cu ancore
mecanice, fermele vor fi contravintuite pe ambele directii prin clesti dubli si contrafise
duble, inclinate la 45°; fermele vor urméri dispunerea grinzilor si centurilor.

13. Elementele accesorii invelitorii — burlane — vor cobori pan3 la nivelul trotuarului.
Deasemenea se vor monta parazapezi in vederea impiedicirii ciderilor masive de zdpada de
pe invelitoare.

14. Refacerea finisajelor interioare, exterioare si realizare lucriri de eficienta energetics,
conform propunerilor arhitecturale. Cresterea rezistentei termice a elementelor de inchidere
prin termoizolarea acestora;

15. Refacerea instalatiilor electrice, sanitare si termice.

16. inchiderile de goluri in peretii de ziddrie existenti se vor realiza prin tesere, cu
blocuri de caramida cu aceleasi dimensiuni si solidarizati prin cdmasuiala propusa.

17. Bordarea golurilor nou create in diafragmele de zidirie cu elemente din beton

armat clasa C20/25 — cu erosimea de 15cm. si litimea egala cu peretele de zidirie, armate

longitudinal cu bare @16 Bst500s si transversal cu etrieri P8Bst500s, la 15 cm — procent
minim de armare pe sectiune 1%. Legdtura armaturii longitudinale cu diafragma de zidirie se
realizeaza prin intermediul agrafelor @#12Bst500s, 2buc/60cm, introduse in gauri @16
practicate in zidarie cu masina rotopercutanta si monolitizate cu lapte de ciment.

18. Sistematizarea verticald a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si
dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare.

Se vor executa trotuare perimetrale in grosime de 10cm, din beton simplu C20/25,
peste un strat de pamant compactat cu maiul mecanic in straturi de 15-20cm si urmarindu-se
obtinerea unui grad de compactare de 96%, cu o panta transversal3 de 2% si longitudinala de
min. 0,5%. La interfata cu soclul se toarn3 un cordon de bitum.

19. Se va utiliza beton armat clasa minim3d C20/25 si armatura transversald si

longitudinald minim Bst500s clasa C de ductilitate.
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